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TRYTON HYBRID

Für das Tryton 112 stehen verschiedene Trommeln je nach Drehmaschinenkapazität zur Verfü-
gung. Die Option mit der Hybridtrommel ermöglicht das Führen von Stangen im Durchmesser-
bereich von 1–10, respektive 1–12.7 mm mit Beladekapazität von 14 Stangen.

ZUGANG ZUR DREHMASCHINE

Die optionale Ausschwenkvorrichtung des Tryton 112 ermöglicht ein Zugang zur Drehmaschi-
nen spindel, ohne dass die Ausrichtung der Anlage verändert wird. Mit diesem System kann eine 
Stangenbeladung auch von vorne über die Trommel des Lademagazins erfolgen.

Ausschwenkvorrichtung
Tryton 112
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IHR ONE-STOP-SHOP FÜR PERIPHERIEGERÄTE FÜR WERKZEUGMASCHINEN
In den Bereichen Stangenlademagazine, Späneförderer, Hochdruck- und Luftfilteranlagen bietet LNS ein breites Angebot für vielfältigste Anwendungen an. Wir sind bekannt für 
unsere langjährige Erfahrung und unser Know-how. Der Kundendienst und die technische Unterstützung werden von qualifizierten Fachleuten in ganz Europa sichergestellt.

Technische Daten Tryton 112
Verfügbare Versionen CNC / Cames

Durchmesser mm ø 1 – 12.7
Stangenlänge "L2" 2m: 2100

3m: 3200
12’: 3710
4m: 4200

Beladesystem Trommel
Beladekapazität (Stangen) A: 45 (ø 1-5)

B: 36 (ø 1-7)
C: 24 (ø 3-10)

D: 24 (ø 4-12.7)

Beladung Rechts / links

Spindelstock Fest / beweglich

Synchronisation Überdruckventil

Durchmesserwechsel 2 Min. (im Führungsrohrbereich)
Kompletter Durchmesserwechsel
(Hybridtrommel) Min. 5–10

Antrieb Hydraulikdruck

Führung Hydrodynamische Lagerung

Ölfüllung ISO 100 L 25 

Optionen
Hybridtrommel A+C: 2 x 14 Stangen (ø 1-10)

B+D: 2 x 14 Stangen (ø 1-12.7)

Ausschwenkvorrichtung Ja

Raumplan (mm)
Länge "L1"*  CNC Cames

2m mm 3737 / 4047 3680

3m mm 4837 / 5147 4780

12’ mm 5347 / 5657 5290

4m mm 5837 / 6147 5780

Eintauchtiefe des Stössels "L3" mm 865 / 1175 918

L3

L2

L1(mm) 340

* Die Länge des Lademagazins hängt vom Maschinentyp ab.

* Je nach Drehmaschine wird ein verlängerter Stössel benötigt und die Gesamtlänge "L1“ des Gerätes wird um 310 mm länger. Bitte bei ihrer LNS Vertretung den entsprechenden Raumplan anfordern.


